Бланк задания уставок устройства «Орион-РТЗ» зав.№

Предприятие:


Подстанция:



Присоединение:


Дата:




Утвердил:



	Наименование 

уставки
	Условное обозначение
	Единица измерения
	Диапазон 

регулирования
	Значение

	Функция токовой отсечки
	Отсечка
	
	Откл / Вкл
	

	Ток срабатывания токовой отсечки
	Iотсечки
	А
	5,0—100,0

(20,0)
	

	Время выдержки токовой отсечки
	Tотсечки
	с
	0,00—10,00

(0,05)
	

	Блокировка токовой отсечки по второй гармонике тока
	Бл. Отсечки по 2-й гарм.
	
	Откл / Вкл
	

	Функция МТЗ
	МТЗ
	
	Откл / Вкл
	

	Характеристика МТЗ
	Характер.
	
	Независимая / нор-

мально  инверсная /

сильно инверсная /

чрезвычайно инверсная /

пологая РТ-80 / 

крутая РТВ-1
	

	Ток срабатывания МТЗ
	Iмтз
	А
	2,0—50,0

(6,0)
	

	Время выдержки МТЗ
	Тмтз
	с
	0,10—100,00

(3,00)
	

	Ввод ускорения МТЗ по включению выключателя
	Ускорение
	
	Откл / Вкл
	

	Время выдержки ускорения
	Туск
	с
	0,10—10,00
(0,30)
	

	Функция защиты от перегрузки 
	Перегрузка
	
	Откл / Вкл
	

	Действие перегрузки
	Действие
	
	Сигнал / Защита
	

	Ток срабатывания защиты от перегрузки
	Iперегруз
	А
	1,0—20,0

(5,0)
	

	Время выдержки защиты от перегрузки
	Тперегруз
	с
	1,00—100,00

(5,0)
	

	Функция земляной защиты 
	ЗЗЗ
	
	Откл / Вкл
	

	Действие ЗЗЗ
	Действие
	
	Сигнал / Защита
	

	Ток срабатывания ЗЗЗ по основной частоте
	Iззз
	А
	0,02—2,50

(0,20)
	

	Время выдержки ЗЗЗ
	Тззз
	с
	0,02—100,00

(9,00)
	

	Функция УРОВ
	УРОВ
	
	Откл / Вкл
	

	Время задержки УРОВ
	ТУРОВ
	с
	0,05—10,00

(0,50)
	

	Время минимальной длительности выходного импульса выходных реле «Откл. авар.» и «УРОВ»
	ТПОДХВАТА
	с
	0,10—1,00

(0,30)
	

	Функция АПВ при срабат. отсечки
	АПВ при отсечке
	
	Откл / Вкл
	

	Функция АПВ при срабат. МТЗ
	АПВ при МТЗ
	
	Откл / Вкл
	

	Кратность АПВ 
	Кратность АПВ
	
	1крат / 2крат
	

	Выдержка 1-го крата АПВ
	Тапв-1
	с
	0,10—20,00 (1,00)
	

	Выдержка 2-го крата АПВ
	Тапв-2
	с
	1,00—100,00 (10,00)
	

	Доп. функции
	
	
	
	

	Коэффициент возврата по току при срабатывании ТО и МТЗ
	Квозврата

срабат.
	
	0,20—0,97
(0,5)
	

	Цвет индикации положения выключателя Вкл./Откл. 
	Цвет
	
	красный / зеленый

зеленый / красный
	

	Необходимость «квитирования» перед включением для ТУ и команд по линии связи 
	Квитирование
	
	Откл / Вкл
	

	Действие дискретного входа «Резерв» 
	Действие «Резерв»
	
	Игнорирование / Сигнал / Аварийное отключение
	

	Время задержки входа «Резерв» 
	ТРЕЗЕРВ
	с
	0,00—100,00 (0,00)
	

	Уставки ЧАПВ – Вид ЧАПВ
	Вид ЧАПВ
	
	Внутр. / Внешний
	

	Время задержки включения после сигнала ЧАПВ
	Тчапв
	с
	0,20—100,00

(1,00)
	

	Уставки Modbus (только для интерфейса RS485) – номер в сети
	№ в сети
	
	1–247

(1)
	

	Уставки Modbus – скорость передачи по линии связи
	Скорость RS485
	бод
	300—19200 по стандартному ряду

(9600)
	

	Уставки Modbus – наличие контроля данных на четность
	Четность
	
	Нет / Чет / Нечет
	

	Уставки Modbus – количество стоповых бит
	Кол-во 
стоп-бит
	
	1 / 2
	


Уставки рассчитал и определил:


Дата:






Уставки ввел:


Дата:


