Бланк задания уставок устройства «РНМ-1»

заводской номер _________

	Наименование уставки
	Условное обозначение
	Единица измерения
	Диапазон / дискретность
	Значение
уставки

	Общие уставки

	Способ регулирования
	регулир.
	–
	имп., непрер.
	

	Длительность сигнализации
	Тсигнал
	с
	0, 1, 2, 3, 5, 10, 20, непрерывно
	

	Задержка первичного сигнала управления
	Т1
	с
	1…200 /1
	

	Задержка повторного сигнала управления
	Т2
	с
	0,1…200 /0,1
	

	Задержка сигнала при перенапряжении
	Т3
	с
	0,1…10 /0,1
	

	Время ожидания появления сигнала «Переключение»
	t1
	с
	0,1…6 /0,1
	

	Время ожидания снятия сигнала «Переключение»
	t2
	с
	1…60 /1
	

	Задержка снятия сигналов управления
	t3
	с
	0…2 /0,1
	

	Длительность сигнала «Питание ПМ»
	Откл. питания ПМ
	с
	1, непрерывно
	

	Разрешение блокировки от контролируемой секции
	Блокировка от контр. секции
	–
	да, нет
	

	Задание номера начальной ступени переключения
	Начальн. ступень переключения
	
	от 1 до последней 
	

	Задание номера конечной ступени переключения
	Конечная ступень переключения
	
	от начальной до 40
	

	Ввод значение ступени положения переключателя
	текущая ступень
	
	1…40 /1
	

	Количество переключений, произведенных переключателем
	Выработан. ресурс
	шт.
	0…65535 /1
	

	Задание способа подсчета ступеней переключения
	Направление счета
	–
	прямое, обратн.
	

	Разрешение контроля напряжения батареи аварийного питания
	Uавар.
	–
	да, нет
	

	Разрешение дежурной подсветки
	Дежурная подсветка
	–
	да, нет
	

	Задание скорости передачи данных по ЛС
	Скорость обмена по ЛС
	бод
	300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200
	

	Выбор протокола обмена по ЛС
	Протокол обмена по ЛС
	–
	«Старт», Modbus
	

	Присвоение номера, т.е. адреса устройства в сети
	№ устройства для MODBUS
	
	1…247 /1
	

	Уставки секции 1

	Номинальное первичное напряжение измерительного трансформатора
	Uн
	кВ
	6, 10, 20, 35,110
	

	Напряжение поддержания 
	Uп
	% от Uн
	85…145 /1
	

	Ширина зоны нечувствительности
	(U
	% от Uп
	1…20 /0,2
	

	Минимальное рабочее напряжение
	Umin
	% от Uн
	50…95 /1
	

	Значение перенапряжения
	Umax
	% от Uн
	105…130 /1
	

	Выбор типа блокировки
	Блокировка по:
	–
	3U0, U2
	

	Напряжение нулевой последовательности:

– указание измерительного тр-ра

– максимально допустимое значение
	3U0max
3U0

	% от 3U0max
	(3(Uн, Uн
5…60 /1
	

	Напряжение обратной последовательности
	U2
	% от Uн
	5…60/1
	

	Номинальный первичный ток измерительного трансформатора, установленного на вводе
	Iввн
	А
	50, 75, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000
	

	Максимально допустимое значение тока ввода
	Iввmax
	% от Iввн
	10…210 /5
	

	Номинальный первичный ток измерительного трансформатора, установленного на вводе
	Iскн
	А
	50, 75, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000
	

	Напряжение поддержания
	Uп1, Uп2, Uп3
	% от Uн
	90…110 /1
	

	Ограничение токовой компенсации

Запрет токовой компенсации
	Uкmax
	% от Uп
	1…20 /1

0
	

	Напряжение компенсации
	Uк
	% от Uп
	1…20 /1
	

	Уставки секции 2

	Номинальное первичное напряжение измерительного трансформатора
	Uн
	кВ
	6, 10, 20, 35,110
	

	Напряжение поддержания 
	Uп
	% от Uн
	85…145 /1
	

	Ширина зоны нечувствительности
	(U
	% от Uп
	1…20 /0,2
	

	Минимальное рабочее напряжение
	Umin
	% от Uн
	50…95 /1
	

	Значение перенапряжения
	Umax
	% от Uн
	105…130 /1
	

	Выбор типа блокировки
	Блокировка по:
	–
	3U0, U2
	

	Напряжение нулевой последовательности:

– указание измерительного тр-ра

– максимально допустимое значение
	3U0max
3U0

	% от 3U0max
	(3(Uн, Uн
5…60 /1
	

	Напряжение обратной последовательности
	U2
	% от Uн
	5…60/1
	

	Номинальный первичный ток измерительного трансформатора, установленного на вводе
	Iввн
	А
	50, 75, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000
	

	Максимально допустимое значение тока ввода
	Iввmax
	% от Iввн
	10…210 /5
	

	Номинальный первичный ток измерительного трансформатора, установленного на вводе
	Iскн
	А
	50, 75, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000
	

	Напряжение поддержания
	Uп1, Uп2, Uп3
	% от Uн
	90…110 /1
	

	Ограничение токовой компенсации

Запрет токовой компенсации
	Uкmax
	% от Uп
	1…20 /1

0
	

	Напряжение компенсации
	Uк
	% от Uп
	1…20 /1
	


