Проверка полупроводниковых и электромагнитных расцепителей 
автоматических выключателей с помощью устройства «Сатурн-М»

1. Для проверки полупроводниковых и электромагнитных расцепителей автоматических выключателей с помощью устройства «Сатурн-М» необходимо собрать одну из схем, приведенных на рис.1 — рис.3.

2. Возможно применение другого нагрузочного трансформатора вместо НТ-12 при условии получения необходимого проверочного тока и длительности режима испытаний.

3. Вместо Устройства регулирования возможно применение любого лабораторного автотрансформатора с максимальным током не менее 9 А. 

4. В случае превышения проверочным током значения 2500 А необходимо использование внешнего измерительного трансформатора тока, например, ТМ-0,66-Р5. 

5. При проверках в устройстве «Сатурн-М» задается «Ручной» режим, 100% открытие тиристоров, а регулировка тока производится с помощью ЛАТРа.

Различные варианты схем применения комплекса для проверки автоматических выключателей и средств релейной защиты первичным синусоидальным током приведены на рисунках 1—3. 
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Рис.1  Получение токов до 2—3 кА с применением внешнего ИТТ ТМ-0,66-Р5.

Необходимо задать уставку Iтт = 3,00 кА
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Рис.2  Получение токов до 2,5 кА без применения внешнего ИТТ 
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Рис.3  Получение токов до 4—5 кА с применением внешнего ИТТ ТМ-0,66-Р5.

Необходимо задать уставку Iтт = 15,00 кА
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